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1. Identificagao

Nome do produto (nome comercial): Tinta Guache Metalica.

Principais usos recomendados para a substancia ou mistura: Uso escolar para pintura de
papel, papeldo ou cartolina.

Cddigo interno de identificagao: 0040MET.

Nome da Empresa: Delta Industria e Comércio de Giz Ltda.

Enderego: Rua Mario Gondim, 220, Caponga Funda, Pindoretama/CE - Brasil - CEP 62860-000.
Telefone de Contato: (85) 3375-1126

Telefone para Emergéncias: (85) 3255-5050 / 3255-5012 CEATOX — Fortaleza (85) 3279-5000
E-mail: sac@deltagiz.com.br

2. Identificagdo de Perigos

Classificacdo da substancia ou mistura: Produto ndo classificado como perigoso de acordo com
anorma ABNT NBR 14725-2.

Sistema de classificagao utilizado: norma ABNT - NBR 14725-2:2010

Informacgdes adicionais: Produto ndo perigoso. Ndao recomendado para crianga de até trés (3)
anos. Produto ndo indicado para aplicagdo na pele.

3. Composicao e informacgoes sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura.

Natureza quimica: Emulsido de derivados de amido, polimero e pigmento.

Ingredientes que contribuam para o perigo: Nao ha componentes acima das concentragdes
que oferecem perigo.

4. Medidas de primeiro-socorros

Inalagdo: Remover a pessoa para um local ventilado, com ar fresco. Aplicar respiracado artificial,
se necessario. Ao persistir os sintomas um médico deve ser procurado.
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Contato com a pele: Lavar regido com dgua corrente. Lavar com agua e sabdo. Em caso de
irritacdo, procurar atendimento médico.

Contanto com os olhos: Lavar regidao com dgua corrente por 15 minutos. Procurar atendimento
de oftalmologista.

Ingestao: Ndo induzir ao vomito. Procurar atendimento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Produto ndo classificado como
perigoso para a saude humana dentro das utilizagdes recomendadas.

Notas para o médico(a): Tratamento dos sintomas isolados.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo: Utilizar extintor de gas carbonico (COz) ou de pd quimico diretamente.
Resfriar materiais vizinhos com neblina de agua.

Meios de extingdo nao-recomendados: N3o utilizar agua diretamente.

Perigos especificos da combustao do produto: Pode liberar gases tdxicos na combustao.
Medidas de prote¢ao da equipe de combate a incéndio: Utilize equipamentos de protecdo
adequados (mascara facial panoramica com filtro contra vapores organicos).

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaugdes pessoais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia:

Para o pessoal que ndo faz parte dos servicos de emergéncia: Para grandes
derramamentos, utilizar equipamentos de protecdo individual (luvas, mascara, calcado
fechado, blusa de manga longa, calca) para manuseio do produto e limpeza do local.
Garantir ventilagao do local.

Para o pessoa de servico de emergéncia: Utilizar equipamentos de protecao individual
(luvas, mascara, calcado fechado, blusa de manga longa, calga) para manuseio do
produto e limpeza do local. Garantir ventilacdo do local.

Precaugbes ao meio ambiente: Para grandes derramamentos, conter o produto e evitar que
chegue a cursos d’agua e entre em contato com o solo.
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Métodos e materiais para a contengao e limpeza: Para grandes derramamentos, isolar a drea e
conter grandes quantidades com barreiras e utilizar materiais absorventes inertes (areia) para
retirar o produto. Lavar local com agua corrente abundante com detergente. Para pequenos
derramamentos, utilizar papel para retirar excesso e lavar com agua.

7. Manuseio e armazenamento

PrecaugbGes para manuseio seguro: Utilizar equipamentos de protecdo individual (mascara,
luva, roupa adequada). Produto ndo inflamavel.

Medidas de higiene: Ndo comer, beber ou fumar manuseando o produto. Lavar as maos
corretamente apds manusear o produto. Evite utilizar roupas e equipamentos que entraram em
contato com produto fora da drea de trabalho.

Condi¢bes de armazenamento seguro: Armazenar em local ventilado, seco, limpo e sem
exposicdo direta ao sol. Nao remover da embalagem original do produto. Produto nao
inflamavel.

8. Controle de exposi¢ao e protec¢ao individual

Parametros de controle: N3o aplicavel.

Medidas de controle de engenharia: Utilizar em locais com ventilagdo. Manter chuveiro de
emergéncia e lava-olhos préximos dos locais de trabalho.

Equipamentos de prote¢ao individual (EPI)
Protecio olhos/face: Oculos de protecdo panoramicos. Mascara de protec3o.
Protecdo da pele: Luvas, blusa com manga longa e cal¢a.
Protecao respiratdria: Mdscara de protecdo respiratéria.
Protec¢ao térmica: Nao aplicavel.
Exigéncias especiais de EPI: N3o aplicavel.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto: Liquido viscoso com cores diversas.
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Odor: Caracteristico.

pH: 8 a 10.

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: N3o aplicavel.
Ponto de ebuligao: Nao aplicavel.

Ponto de fulgor: N3o aplicavel.

Taxa de evaporag¢ao: N3o aplicavel.

Inflamabilidade: Ndo inflamavel.

Limite inferior/superior de inflamabilidade: N3o aplicavel.
Pressao de vapor: Ndo aplicavel.

Densidade de vapor: N3o aplicavel.

Densidade relativa: 1 a 1,08.

Solubilidade: Soluvel em agua.

Coeficiente de particao: N3o aplicével.

Temperatura de autoigni¢cdao: Ndo aplicavel.
Temperatura de decomposicao: Nao aplicavel.
Viscosidade: 4000 a 20000 cP.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica: Produto estdvel em condi¢Ges normais.
Reatividade: Produto nao é reativo.

Possibilidade de reagdes perigosas: Ndo é conhecida.
CondigOes a serem evitadas: Temperaturas extremas.
Materiais incompativeis: Ndo aplicavel.

Produtos perigosos da decomposi¢cao: Nao aplicavel.

11. InformagGes toxicologicas

Toxidade aguda: N3o disponivel. Produto atéxico.
Corrosao/irritagdo da pele: N3o disponivel.

LesGes oculares graves/irritagao ocular: Nao disponivel.
Sensibilizagao respiratoria ou da pele: Nao disponivel.
Mutagenicidade em células germinativas: Nao disponivel.
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Carcinogenicidade: N3o disponivel.

Toxicidade a reproducao e lactagdo: Nao disponivel.

Toxicidade sistémica para certos érgaos-alvo — exposi¢ao Unica: Nao disponivel.
Toxicidade sistémica para 6rgao-alvo especifico — exposi¢goes repetidas: Nao disponivel.

Perigo por aspiragao: Nao disponivel.

12. Informagdes ecoldgicas

Ecotoxicidade: Ndo disponivel.

Persisténcia e degradabilidade: Nao disponivel.

Potencial bioacumulativo: Nao disponivel.

Mobilidade no solo: N3o disponivel.

Outros efeitos adversos: Produto miscivel em agua e ndo biodegraddvel. Evitar que o produto

entre em contato com cursos d’agua.

13. Consideragdes sobre destinagao final

Métodos recomendados de destinagao final:

Produto: Manusear usando equipamentos de protecdo indicados. Levar para incinerar

em unidade licenciada.

Resto de produtos: Nao descartar em lixdo. Método recomendado é incineragao em

unidade licenciada.

Embalagens usadas: Nao reutilizar a embalagem para qualquer fim. Descartar

embalagem limpa segundo legislacdo vigente.

14. Informag0es sobre transporte

Informagdo: Produto ndo classificado como perigoso para transporte terrestre, hidroviario ou

aéreo.

15. Informagodes sobre regulamentagdes

Decreto Federal n2 2.657, de 3 de julho de 1998
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Portaria MTE n.2 704, de 28 de maio de 2015 - Altera a Norma Regulamentadora n? 26.
Norma ABNT — NBR 14725 1,2,3,4.

16. Outras informagodes

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto. O manuseio de
gualquer substancia deve ser realizado apds o pleno conhecimento dos riscos envolvidos. Cabe
a empresa usuaria promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos

possiveis riscos envolvidos.



